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Mon{ageanweisung {iir Fachpersonal

Achtung!

Dic Montage darf nur durch cinen Elektrotechniker oder durch cine vergleichsweise qualifizierte
Personvorgenonunen werden.

Vor Beginn der Montage sicherstellen, dass das Gerdit im spannungsfreicn Zustand ist.

Lesen Sie aufinerksam die Montageanweisung. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorteile der Steuerung zu
verstehen und eventuelle Verletzungen vorzubeugen.

Beim Aufireten von besonderen Problemmen, die in dieser Anweisung nicht ausfiihrlich genung
beschrichen sind, wenden Sie sich an [hren Licferanten.

Modifizierungen ader unerlaubten Anderungen an dem Geriit kénnen zu Risikosituationen fiihren.
Der Herstellet behilt sich das Recht auf technischen Anderungen vor

Bezeichungen in der Anweisung:

Aclitung: Das Nichteinhalten kann zu schweren ader sogar tddlichen Verletzungen fiihren.

Achtung: Das Nichteinhalten kann zu Ieichten oder mittelstarken Verletzungen oder zu Sachschiiden
Iiihren

Hinweis: Gibt Anwendungstipps und niitzliche Information

Behalten Sie diese Anweisung in der Nihe der Saunasteuerung fiir schnelleres und leichtes Finden wichtiger
{nformationen zur Bedienung und notwendiger Sicherheitshinweisc!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Uber dic instalation: Es ist cine automatische dreipolige Abschaltméglichkeit mit 3 mm
Kontaktabstand in der Hauptschalttafel vorzuschen. Es ist empfeblenswert auch  cinen
Defektstromschutz vorzusehen, fails solcher in der gesamten Stromanlage fehlt.

Vorschrift:

Vor Einschalten der Saunasteuerung und bei der Einstellung der gewiinschten Zeit (Zeit bis zum
Starten des Ofens) sicherstellen, dass keine brennbaren Gegenstéinde aul dem Ofen abgelegt sind.

Dic Steuerung Lotos 1052-15 wird fiir die Funktionen verwendet, die in den technischen Angaben
heschriehen worden sind

Lotoe 1052-15 darl nur zum Stcucrn bis zu 3 Heizkreisen cigesetzt werdenq wobei jeder davon
hochstens 5.0 kW ist (insgesamt 15.0 kW),

Bitte die Verpackung entsprechend den Bestimmungen an einem fiir dieses Ziel geeigneten Ort
entsorgen.
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Montageanwelsung filr Fachpersonal 5

I Montage der Saunasteuerung

Die Steuerung wird in ca 1.7 m Héhe an der Kabinentiir oder gemiiB von den Anforderungen der
Kabinenhersteller montiert.

Dic clektrische Versorgung crfolgt als FestanschluB. Dic Qualitit des Versorgungskabels soll mindestens vom
Typ HOTRN-F scin

[N

6.

10.

Achtung: Schiiden am Geriit:

Das Geriit ist spritzwassergeschiitzt (Schutzklasse IPX4). Trotzdem sollen Sie keinen Kontankt
mit  Wasser zulassen!. Monticren  Sic  das  Gerit an  ciner trockenen  Stelle!  Die
Umgebungsbedingungen: von -10°C bis +40°C und maximale Lufifeuchtigkeit 90% nicht
tiberschreiten.

Varsichtlich die Verriegelung driicken /Fig.1, Pos.8/ und den Deckel runtemehmen.

Eine Schraube in der Wand in ca 1,8 m Héhc bis zum Abstand 7mm von der Kabinenwand cindrehen
(siche Fig.1).

Das Gehiuseunterteil des Geriites in Pos. Fig.1, Pos. 2 an der montierten Schraube aufhingen.

Achfung: Schiiden am Geriit:
Das Geriit Lotos 1052-15 kann Tur die Steuerung von bis zu drei Heizkreisen mit einer max 5.0

kW Heizleistung verwendet werden. Als Option kann die Leistung bis zu 18kW-
30kW iiber die Klemme W1, Pos. 12 (Fig.1) erhoht werden.

Dic Leitungen der Fihler des Ofens und der Bank durch dic Montagedfinungen Fig. 1, Pos. 5
(Nicderspannungsbereich Fig. 1. Pos. 4) in das Gehiiuseunterteil durchzichen und gemill dem
Diagramm (Fig.5) an Klemme Pos. 3 (Fig.1) anschliessen.

Die Leitungen des Tiirschalters (Option) durch die Montagedffnungen Fig. 1. Pos. 5
(Niederspannungsbereich Fig. 1. Pos. 4) in das Gehduseunterteil durchzichen und gemiB dem
Diagramm an Klemme Pos. 3 (Fig. 1) anschlicssen. Bemerkung: Im Satz ist kein Tiirschalter
cnthalten.

Die Leitungen der Beleuchtung durch die Montagesffnungen Pos.10 (Fig.1) (Spannungsbereich
230V/400V - Fig.1, Pos.11) in das Gehéuseunterteil durchziehen und gemiB dem Diagramm (Fig.4)
an Klemme Pos. 12 (Fig. 1) anschliessen,

Dic Kabellcitungen der Versorgung und der Heizkdrper durch die montagestfaungen Pos. 10 (Fig.1)
(Spannungsbereich 230V/400V- Pos.11. Fig.1) in das Gehiiuscunterteil durchzichen und gemil dem
Diagramm (Fig.4) an Klemme Pos.12 (Fig.I) anschliessen.

Die Erdungsleitungen an Klemume Pos. 7, Fig.I anschrauben

Die beiden Schlitzschrauben in den Montagedffoungen /6.9/ festziehen.

Den Deckel von oben nach unten stellen und bis hérbaren cinrasten driicken.




[ Montageanweisung fiir Fachpersonal

2 Montage Ofenfithlers FI mit Temperatursicherung /Fig. 2/

Den Otenfiibler mit der Temperatursicherung wird in der Saunakabine in einem Abstand von 15 cm von der
Decke und in der Mitte iiber den Saunaofen oder in Ubcreinstimmung it den  Anforderungen des
Saunakabincherstcllers montiert.

Der Ofenfithler darf nur mit der beigelegten bis 150°C temperaturbestindigen AnschluBleitung angeschlossen
werden. Auficrhalb der Saunakabine kinnen die Leitungets mit anderen Leitungen verlingert werden.

Achtung: Es ist cine Dappelisolation crlorderdich:
Das Leitung des Ofenfiihlers soll von den Hochspannungskabeln getrennt werden. Die cinfach
isolierten Leitungen miissen mit einem Schlauch geschiitzt werden.

I.  Die Leitungen Pos. 1 des Fiihlers gemiiB Pos. 3 (Fig.2) anschliessen.
3. An dic Saunastcucrung Pos. 3 (Fig.1) anschliessen.
3. Test gemiib Kapitel | Tests* durchfhren.
1. Den Fithler 7ur Wand Pos.2 (Fig.2) — iiber den Ofen. in einem Abstand von 15 cm zur Decke ader
entsprechend den Anlorderungen des Saunakabincherstellers belestigen.
3 Tests

Die Test sollen von einem zugelassenem Elektrotechniker durchgetithrt werden.

Achitung: Stromschiaggetahs:
Die Tests sind bei eingeschalteter Versorgungsspannung durchzutiihren.

. Dic Kontakte und dic Erdungsklemme Pos.7 (Fig.1) itherpritfen.

2. Die Verbindungen und den Kontakt zwischen den Phasen L1. L2. L3 zum U. V, W tiberpriifen.

3. Uberpriifen. ob eine Unterbrechung oder ein KurzschluB in den Signalsensorleitungen erkannt und als
Fehler angezeigt wird. In diesen Fillen wird der Ofen nicht eingeschaltet ader schaltet sich
automatisch aus:

4 Wemn die weille oder dic rote Leitung am Ofenfuhler untetbrochen ader das weille Kabel
kurzgeschlossen wird, soll sich der Ofen automatisch ausschalten.

b Die rote Leuchtdiodenanzeige Pos.2 (Fig.3) soll in diesem Fall blinken.

c.  Am Display Pos.I (Fig.3) zeigen sich folgende Fehlermeldungen

E-FI KurzschluB ader unterbrochenes weifies Kabel des Temperatursensors tiber den
Ofen
E-S Unterbrochene rote Leitung oder Storung der Thermosicherung

d.  Die akustische Anzeige gibt einen Alarmtonsignal
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Gebrauchsanweisung fiir den Benutzer 7

Sehr geehrte Verbraucher,
. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfiltig, bevor Sie das Geriit benutzen. So werden Sie die
Vorteile der Steuerung kennenlernen und kdnnen Schiiden vorbeugen.
. Beim Auftreten von besonderen Problemen. die in dieser Anweisung nicht ausfiihrlich genug
beschrieben sind, wenden Sie sich an Thren Lieferanten.
. Unerlaubte Veriinderungen oder Modifikationen des Geriites kdnnen zu Risikosituationen fiihren.
. Der llerstelicr behiilt sich das Recht auf technische Anderungen vor.

Bezeichnungen in der Anweisung:

| Achtung: Das Nichteinhalten kann zu schweren oder sogar tddlichen Verletzungen fiihren.
I Achbtung: Das Nichieinhalten kann zu leichten oder mittelstarken Verletzungen oder zu Sachschiiden
fulren.

@ Llinweis: Gibt Anwendungstipps und niitzliche Information

Behaiten Sie diese Anweisung in der Nihe der Smmasteuerung fiir schnelleres und leichtes Finden wichtiger
Informationen zur Bedienung und notwendiger Sicherheitshinweise!

Allgemeine Sicherheitsinformation

o Uber dic Instalation: Es ist cinc automatische drcipolige Abschaltméglichkeit mit 3 mm
Kontaktabstand in  der Hauptschalttafel  vorzuschen. Es ist  empfchlenswert  auch  cinen
Defektstromschutz vorzusehen, falls solcher in der gesamten Stromanlage fehit.

Vorschrift:
e Vor dem Einschalten der Saunasteuerung und der Einstellung der gewiinschten Zeit (Zeit bis zum
Starten des Ofens) ist sicherzustelien, daB keine brennbaren Gegenstinde auf dem Ofen abgelegt sind.
. Die Steuerung Lotes 1052 -15 wird fiir die Funktionen verwendet, die in den technischen Angaben
beschrieben worden sind.

. Lotos 1052-15 steuert 3 leizkreise, wobei jeder davon hichstens 5.0kW ist (insgesamt 15.0kW).

Entsorgung:
e Dic alten Geriten beinhalten Stofte, dic rezykliert werden konnen. Deswegen sollen Sic sic nicht in
der Natur entsorgen. Fragen Sic in den administretiven Verwaltungen in [hrem Ort nach Recyeling —
Maoglichkeiten.

Bei liingeren Betrichspausen

. Wenn die Steuerung lange Zeit nicht benutzt wird, sollen die Hauptsicheningen ausgeschlossen
werden.
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8 Gebrauchsanwelsung fiir den Benutzer

1 Betrichsarten
Sie verfiigen iiber den Betrich .Sauna“- eine trockene Sauna mit Temperatur nach lhrem Wunsch. Sie konnen

den Betriebsart direkt als Schnell-Start /siehe P.6/ oder nach Ablauf einer eingestellten Vorwahlzeit [Zeit bis
zum Einschalten des Otens — Punkt 7/ starten.

2 Anzeige (Fig.3)

Anzeige liir cingeschaltete Steuerung — Leuchtdiode Pos. 2 leuchtet:

Anzeige der gewiihlten Temperatur oder Anzeige der in der Kabine gemessenen Temperatur — am Display
(Pos.3) - 11

\nzeige der gewillten Zeit bis zum Betrichsbeginn — am Display (Pos. 1) — §S.MM 24 Stunden, bis zum Beginn
des Rijekwiirtsziihlens blinks nur der Punkt:

Die Steverung ist in Bereitschaftshetrieb — an der Anzeige (Pos.1) erscheint blinkend 0000

Door  Die Tiir der Saunakabine ist getfThet.

11 Wenn die Anzeige einer der beiden Fiihler unter 0°C ist

NI Wenn die Anzeige einer der beiden Fiihler diber 140°C ist

3 Uberwachung der Kabinentiir (optional)

7um Schutz vor Brandgefahr kann die Saunatiir nach dem Einstellen der Vorwahlzeit(Zeit bis 7um Startendes
Ofens) mit dem Einbau eines Tiirliihlers. der nicht im Satz enthalten ist, iberwacht werden.

Um 7u serhindern, dal nach dem Einstellen der Vorwahlzeit jemand in die Kabine gelt und Gegenstiinden aul’
den Ofen ablegt, besitzt die Steuerung cine Sicherheitsabschaltung fiir Sclbstausschalten, dic in Abhiindigkeit
von dem Betrichszustand reagiert.

(3.1} Betriebszustand — der Ofen heizt nicht

Die Varwahlzeit wurde eingestellt. Das lleizgerit ist nicht in Betrich. Bei Offnen der Kabincentilr:
e Am Display erscheint ,door”
e Dic cingestellte Vorwahlzeit des Saunabetricbes wird geldscht

Nach Schlicssen der Saunatiir soll die Vorwahlzeit erneut eingestellt werden.

(3.2) Betrichszustand — der Ofen heizt
Die Vorwahlzeit ist abgelaufen. Das Heizgeriit ist in Betrich. Bel Offnen der Kabinentiir:

1. Die Temperatur ist unter 40°C

. Am Display erscheint .door”, der Ofen schaltet sich aus und der ProzeB der Temperaturregelung wird
unterbrochen.

e 7um Wiedercinschalten soll die Tiir geschlossen werden und die Steuerung muB erneut gestartet
werden.

2. Bei Temperatur iiber 40°C

. Bei kurzzeitigem Olfien der Saunatiir Tiir eine Zeit, kiirzer als 5 Sekunden, erfalgt keine Meldung.
Bei lingerem Offien erscheint am Display .door* und der Ofen wird ausgeschaltet.

. Die Temperaturregelung stellt sich nach Schliessen der Tir wieder her.

4 Felilermeldungen

Dic Fehlermeldungen signalisicren Rir elektrischen Fehler im System.

Die Steuerung ist nicht mehr hetriebshereit :
1 Die Fehlermeldung lesen.
2 Dic Hauptsicherung der Steucrung im Sicherungskasten ausschalten.
3 Den Servicetechniker benachrichtigen.
4 Die Steuerung als ..defekt markieren.
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Gebrauchsanweisung fir den Benutzer

(4.1) Dic méglichen Fehlermedlungen, angezeigt am Display sind:

E-F1 LeitungskurzschluB oder unterbrochene Leitung des Ofenfiihlers Fl.
E-Pt Fehler im Potentiometer fiir die Temperatureinstellung.
E-tS Unterbrochene Leitung oder Defekt der Thermosicherung

Die Fehlermeldungen werden von einem Tonsignal und blinkender Leuchtdiodenanzeige Pos.4 begleitet.
S Stcucrung und Kabinenbeleuchtung cin-/ ausschalten (Fig.3)

(5.1) Einschalten der Steuerung

Achtung: Brandgetalir:

Vor dem Einschalten der Saunastcucrung und beim Einstellen der Vorwahlzcit (Zeit bis zum
. Starten des Ofens) ist sicherzustellen, dass auf dem
" Oten keine brennbaren Gegenstiinde abgelegt worden sind.

Die Steuerung mittels Taste Ein/Aus, Pos.5 einschalten.
. Esleuchtet di¢ Leuchtdiodenanzeige.

2. Am Display blinkt 00.00,

3. Die Steuerung ist betriebsbereit.

(5.2) Ausschalten der Steuerung

Nach Beenden des Saunabetriebes Taste Ein/Aus, Pos. 5 driicken.
| Das Display und die Leuchtdiodenanzeige erlaschen.
2 Die Steuerung ist ausgeschaltet.

(5.3) Einschalten der Beleuchtung in der Saunakabine

“Taste Pos.4 schaltet dic Beleuchtung in der Saunakabine cin und aus.

Ausgabe I, 05,2011



10 Gebrauchsanwelsung fiir den Benufzer
6 Schuellstart des Saunabetriches

e Steuerung gemil (5.1) emnschalten.

Die Zeittaste (Pos.6) fiir kurze Zeit /weniger als 2 sek/ driicken .

Die Steuerung ist gestartet. dic Anzeige (Pos.2) leuchtet dauernd und am Display erscheint dic

Temperatur in der Kabine

- Wenn die gemessene Temperatur niedrig als die vorgegebene ist. funktioniert und heizt der Ofen.

- Wenn die Temperatur in der Kabine héher als die vorgegebene ist, heizt der Ofen nicht.

4. Die gewiinschte Temperatur mit dem Handgrilf Pos. 3 cinstellen. Die gewiinschte Temperatur wird
am Display angezeigt (Pos. 1)
- Wenn lir eme Zeit von mehr als 2 Sekunden der Handgriff nicht gedrelt worden ist, erscheint am

Display die Anzeige der Temperatur in der Kabine wieder.
5. Die Steuerung gemif (5.2) ausschalten.

o —

7 Sauna-Betrieh mit Vorwahlzeit

(7.1} Einstellen der Zeit bis zam Start

Sie kiinnen die Zeit bis zam Finschalten des Ofens wiihlen. Die minimal einstellbare Zeit betriigt 15 Minuten

tam Display erscheint 00.15). und die maximal einstellbare Zeit betriigt 24 Stunden (am Display erscheint
24.00).

@ Hinweis: Optionale Saunatiir-Ubcrwachung siche Kapitel 3.

I, Die Steuerung gemiifl (5.1) einschalten.
Dic Zeittaste driicken und gedriickt halten (Pos.6).
a Die Vorwahlzeit stellt sich auf Null zuriick und zihit danach in 15 Minuten Schritten.
3. Die Taste loslassen {Pos.6).
a.  Am Display erscheint die gewihlte Zeit.
b, Die Vorwallzeit wird gestartet und die jeweils verbleibende Zeit bis zum Start des Ofens
angezeigt. Der Punkt beginnt zu blinken.
4 Die gewilnschte Temperatur ist mit dem Handgri (T (Pos.3) vorzuwiihlen.
Nach Ablauf der Vorwallzeit wird der Ofen gestartet, die Anzeige (Pos.2) leuchtet davernd und am
Display wird die Temperatur in der Kabine angezeigt.
- Wenn die gemessene Kabinentemperatur niedrig als die vorgegebene ist, funktioniert und heizt der
Ofen.
- Wenn die Kabinentemperatur hiher als die vorgegebene ist, heizt der Ofen nicht.
8 Die Steuerung gemiifl (5.2) ausschalten.

o

»

(7.2} Die Vorwahlzeit Hischen

1. Kurzdic Taste Pos.4 driicken.
- Die gewiihlte Zeit wird geldscht. Die Steuerung wird gestartet (siche P.6.3)

8 Reinigung

Achtung: Schiiden am Geriit
I . Dic Steucrung nicht mit Wasser tibergicBen und nicht mit schr feuchten Tuch reinigen.
\ Zum Reinigen ist ein leicht angefeuchtetes Reinigungstuch zu benutzen, das
== Mt etwas milder Seifenlauge versehen ist
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Gebrauchsanweisung fiir den Benutzey 11

9 Rei liingeren Betriebspausen

Die Hauptsicherungen der Steuerung ausschalten.
10 Fehler und migliche Abhilfe

(10.1) Automatische Zeitbegrenzung
. Die Steuerung schaltet nach 6 Stunden permanenter Heizzeit automatisch ab und geht i
Bereitschaftsbetrich zuriick
*  Zum weiteren Betrieb den Ein/ Aus Schalter ausschalten und nach 10 sek wieder einschalten.

(10.2) Dic Beleuchtung in der Kabine funktionicrt nicht

. Dic Steuerung mit der Ein-/Aus-Taste Pos.4 ausschalten.

*  Die Beleuchtung in der Kabine mit der Taste Pos.3 ausschalten.

¢ Die Sicherungen der Steuerung ausschalten.

. Dic Gluhlampe auswechseln,

. Die Sicherungen einschalten und die Taste Pos.3 driicken.

. Servisetechniker verstindigen. wenn die Beleuchtung in der Kabine immer noch nicht funktioniert.

11 Wartung

¢ Die Steuerung darf nicht von nicht befugten Personen repariert werden.
. Die Steuerung ist entsprechend den aktuellen Unfall-Verhiittungs-Vorschrifien  wiihrend des
Gebrauches getestet.
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12 Technische Angaben
Uvp Lotoe 1052-15

Umgehungshedingungen:

Lagertemperatur —25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur -10°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit bis 90%

Mindestanfordetungen an AnschiuBleitungen:

Die Heizgeriit-,Licht-.Ofen- und Bankfiihler —Leitungen mindestens bis zu 150°C temperaturbestiindig sein.

Maximale Leitungslinge:
Fiihler FI (iiber Olen) 4,5m

Steuerung:

Netzspeisung 400V, 3N 5011z/6011z
< .

Ausgang fiir die Steuerung des Ofens mit Hichstleistung i\‘;;'OkW (insgesanifyl3.0
Finschaltstrom fiir eine Phase, Ofen AC1 16A
Fin Ausgang AC iir Ein-/Ausschalten einer Lampe mit

N T 100 W
Tldchstleistung
Einschaltstrom. Lampe 1A
Netzspannung der Steuerung 230V
Min ‘max Verbrauch der Steuerung TN2VA
Schutzklasse (gegen Benetzen mit Wasser) 1PX4

Der AnschluB an das Versorgungsaetz soll als Festverdrahtung sein

Finstellungsgrenzen:

Sauna 40°C +120°C / iiber den Ofen
Schrut fiir Temperaturwahl 1°C

Schrtt bet Zeitwahl 15Min.

Mindestzeit vor Start 15 Min.

Maximale Zeit vor Start 24 Stunden

Femperaturschutz
Sensor iiher den Ofen mit abbruchbarer Temperatursicherung. Ausschalttemperatur 139°C.
Autontatisches Ausschalten nach hichster Betricbszeit von 6 Stunden.

*** Beim Gebrauch der Steuerung in éflentlichen Einrichtungen — Hotels, Spa — Zentern u.a. kann die Zeit fiir
das automatische Ausschalien bis zu 12 Stunden erhight werden
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