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     ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КАМИНОВ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ CYB150

Стандарт Удлинённый

Правильная 
горизонтальная 
установкаЗапрещается 

вертикальная 
установка

вне
помещения

внутри
помещения

Открытая часть 
дождевого колпака 
должна быть 
установлена вниз

Model № CYB150 Мощность 55W

Напряжение 1f, 220V Обороты 2500RPM

Диаметр 152 мм. Вес 4 кг.

Вентилятор

Варианты подключения

Всасывающий
патрубок

Выходные отверстия для
отвода дыма

Встроенный
двигатель Защитный колпак

Крыльчатка
Отверстие для отвода тепла

Описание и меры предостороженности:
1.Вентилятор необходимо устанавливать сбоку на конец
наружной дымовой трубы. Горизонтальная установка.
2. Общая длина дымовой трубы должна составлять не 
менее 3 метров от источника огня.
3. Наружная поверхность должна быть немного ниже 
внутренней, чтобы предотвратить попадание дождевой 
воды внутрь.
4. Вытяжные отверстия должны быть полностью открыты, 
а защитный колпак открытой стороной обращён вниз.
5.Вентилятор должен быть надёжно заземлён.
6.Установка и техническое обслуживание должно 
производиться  промышленным предприятием или 
квалифицированным персоналом.
7. Если вентилятор не используется в течении 
длительного времени, необходимо регулярно его 
включать на 1-2 минуты. Предохраняйте вал двигателя 
от коррозии и заклинивания из-за простоя.
8. Перед проведением ТО необходимо отключить источник
питания.
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