
TkV Company
good air, good life

TkV SALUS

Устранение плесени и влажности
Очищение воздуха
Простой монтаж в стену
Все необходимые функции
автоматической защиты устройства

Компактные вентиляционные установки
с электрическим подогревом воздуха
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СКАЖЕМ НЕТ!
- плохой сон;
- головная боль;
- усталость;
- духота;
- нехватка свежего воздуха

 



Компания ТкВ предлагает вентиляционные установки серии 
«САЛЮС 03/05». Все они изготавливаются по классической
схеме приточных установок и представляют собой укомплектованные
агрегаты, содержащие:
- электрический нагреватель мощностью 400, 800 или 1200 Вт;
- вентилятор канальный осевого типа производительностью 
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150 или 240м /ч;
- сдвоенный воздушный фильтр (EU3 + угольный);
- термодатчик и термопредохранитель;
- обратный клапан и соединительный воздуховод, 
- внутреннюю и наружную решётку с противомоскитной сеткой;
- беспроводные или ручные пульты управления ПС-2, ПС-Пл, и . RF-S RF
Все компоненты смонтированы в корпусе, изготовленном из термостойкого 
пластика диаметром 140 или 160 мм. и покрытого слоем теплоизоляции 4...5 мм.
Комплект предназначен для скрытого монтажа в наружных стенах толщиной от 00  до 1000 мм.3

Особенности и преимущества САЛЮС 03/05:

��Универсальность вентиляционного блока�Š
Внутристенный монтаж (Ø 150 - 170 мм)�Š��
Низкий уровень шума�Š��
Электрический нагреватель с биметаллическим термостатом�Š��

и термопредохранителем  высокой надёжности
Внешняя решетка из нерж. стали или пластика в различных�Š��

вариантах исполнения
Гибкий соединительный воздуховод для легкого и быстрого �Š��

соединения внутреннего блока и наружной решётки
Доступно с беспроводным или ручным управлением�Š��
Обратный клапан для устранения эффекта сквозняка при �Š��

неработающей установке
Легко заменяемые сменные фильтры�Š��

Внутренний 
вентиляционный блок

Внешняя решётка
с обратным клапаном

Соединительный
воздуховод

Электрический кабель

�I�j�b�l �h�q�g�u�_���m�k�l�Z�g�h�\�d�b���k�_�j�b�b��TkV �©�K�: �E�X�K������/05�ª

КОД МОДЕЛЬ         Ø mm.         Управление                Скорость м³/ч               нагр./вент.   Вт                           дБ(A)

TkV-03*                    150               провод ПС-2                30/100 2-х ступ.          400-800/12                                  20/30  
TkV-03*                    150               провод ПС-Пл             30-100  плавн.            400-800/12                                  20/30 
TkV-03                     150               радио RF                     30/70/100                    400-800/12                                  20/30 
TkV-03                     150     радио + сенсор RF-SW         30/70/100                    400-800/12                                  20/30

TkV-05*                    170               провод ПС-2                40/150 2-х ступ.          400-800-1200/20                        26/38 
TkV-05*                    170               провод ПС-Пл             40-150  плавн.            400-800-1200/20                        26/38 
TkV-05                     170               радио RF                     40/90/150                  400-800-1200/20                         26/38 
TkV-05                     170     радио + сенсор RF-SW         40/90/150                  400-800-1200/20                         26/38
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Температура срабатывания термостата:
ниже +16°С - вкл.
выше +25°C - выкл.
Рабочая температура окружающей 
среды: -30...+45°C.
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* - модели могут быть укомплектованы ионизатором воздуха (опция)

Варианты внутренних решёток
установок САЛЮС 03/05
(круглая белая, квадратная белая,
прямоугольная панель)



 
Компания ТкВ предлагает энергоэффективную систему вентиляции
 с рекуперацией тепла серии «САЛЮС 01». Они изготавливаются по 
схеме приточно-вытяжных установок с керамическим рекуператором
и представляют собой укомплектованный агрегат, содержащий:
 �<�g�m�l�j�_�g�g�b�c���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�u�c���[�e�h�d:
- внутренняя декоративная решётка;
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- вентилятор канальный осевого типа производительностью 90м /ч;
- керамический сотовый рекуператор;
- электрический полупроводниковый подогреватель рекуператора  3-20 Вт
(опция в моделях TkV 01-E);
- сдвоенный воздушный фильтр (EU3 + угольный).
�<�g�_�r�g�b�c���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�u�c���[�e�h�d:
-  наружная решётка с противомоскитной сеткой;

3
- вентилятор канальный осевого типа производительностью 90м /ч;
- керамический сотовый рекуператор.
�I�m�e�v�l���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y:
- выключатель установки;
- переключатель режимов работы (приток или приток/вытяжка);
- переключатель скорости вентилятора (I (мин.)\ II (макс.).

Комплект предназначен для скрытого монтажа в наружных стенах 
толщиной от 270  до 1000 мм. (соединительный воздуховод - опция).

Особенности и преимущества САЛЮС 01:
�Š��Низкое энергопотребление
�Š��Двойной керамический рекуператор

Низкий уровень шума�Š��
Внутристенный монтаж (Ø 100 - 110 мм)�Š��
Электрический полупроводниковый нагреватель  высокой надёжности�Š��
Внутренняя и внешняя решетка в различных вариантах исполнения�Š��
Гибкий соединительный воздуховод для легкого и быстрого�Š��

соединения внутреннего и наружного блока
Удобное ручное управление�Š��
Легко заменяемые сменные фильтры�Š��

�I�j�b�l �h�q�g�h���\�u�l�y�`�g�u�_���m�k�l�Z�g�h�\�d�b���k�_�j�b�b��TkV �©�K�: �E�X�K�������ª

КОД МОДЕЛЬ         Ø mm.         Управление                Расход воздуха м³/ч               нагр./вент.   Вт                     дБ(A)

TkV-01                    100               провод ПС-1                 16/46 2-х ступ.                            - /4\15                            11/26  
TkV-01E                  100               провод ПС-1E              16/46 2-х ступ.                       3-20/4\15                            11/26 
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Внутренний 
вентиляционный блок

                       Внешний 
вентиляционный блок

Пульт управления

Компактная бытовая децентрализованная система вентиляции «САЛЮС TkV-01» 
не требует расходов на проектирование, на проведение строительно-монтажных 
работ, на монтаж воздуховодов. В рекуператоре  применены два керамических
теплообменника для предварительного и окончательного подогрева воздуха. 
Двойной фильтр класса G3 и угольный обеспечивают надежную защиту от дыма,
пыли, пыльцы, копоти и сажи. Благодаря использованию рекуператора 
исключается повышенный уровень влажности, и, как следствие, появление плесени, 
грибка. Нет необходимости проветривания помещений при открытых окнах. 
Оснащена удобным настенным пультом управления для выбора режима работы 
приток/вытяжка (цикл 90 секунд приток/100 сек. вытяжка) или приток и переключателем 
скорости вентилятора (минимальные обороты (ночной режим) или максимальные обороты
(быстрое проветривание). 
Простой монтаж, простой сервис, простое управление.
Ещё более низкое энергопотребление - от 4 до 35 Вт! 
Возможна установка в помещения с отделкой, подвалы и цокольные этажи
Рабочая температура окружающей среды: -30...+45°C.
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�¾ 4 варианта управление установкой:
- Wi-Fi управление через приложения �$�3�3���U�H�P�R�W�H���F�R�Q�W�U�R�O�����7�X�\�D���b�e�b��S�P�D�U�W���O�L�I�H���$�3�3    
- голосовое управление;
- 433 МГц RF беспроводной переключатель;
- переключатель сенсорного управления

3 скорости вентилятора: минимальная, средняя, высокая.�¾ 
Подсветка сенсоров и индикация работы.�¾ 
Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки на уровне +25С.�¾ 
Сенсорные панели из закаленного стекла различного цветового исполнения.�¾ 
Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾ 
Радиус действия пульта управления до 10 метров.�¾ 

�>�_�p�_�g�l�j�Z�e�b�a�h�\�Z�g�g�Z�y���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�Z�y���i�j�b�l�h�q�g�Z�y���m�k�l�Z�g�h�\�d�Z���k���w�e�_�d�l�j�b�q�_�k�d�b�f
�i�h�^�h�]�j�_�\�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z�����k�_�g�k�h�j�g�u�f���[�e�h�d�h�f���d�h�g�l�j�h�e�y���b���m�^�Z�e�_�g�g�u�f���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�_�f��

�;�_�k�i�j�h�\�h�^�g�Z�y���k�_�j�b�y��TkV���©�K�: �E�X�K��RF-SW�ª
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��������режим вкл��выкл��вентилятор макс. скорость
+ нагреватель��(горит 1 и 2 сенсор)

��������режим вкл��выкл��вентилятор мин. скорость
(горит 4 сенсор)

��������режим вкл��выкл��вентилятор средняя скорость
(горит 3 и 4 сенсор)

Особенности и описание режимов управления с помощью пульта ДУ RF:
С помощью пульта можно включить��выключить один из ��-х запрограммированных режимов работы установки.
Каждая кнопка включает и выключает определённый режим. Для выбора необходимого режима работы сначала необходимо выключить 
предыдущий режим. Все режимы можно проконтролировать по индикации на сенсорной панели. 

1 2
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Особенности и описание режимов управления с помощью сенсорной панели :
С помощью сенсорной панели можно включить��выключить один из 6-ти режимов 
работы установки. 
Все режимы можно проконтролировать по индикации на сенсорной панели. 

��������вкл��выкл вентилятор макс. скорость
��������вкл��выкл нагревателя
��������вкл��выкл вентилятор средняя скорость 
(одновременно с сенсором 4)
��������вкл��выкл вентилятор минимальная скорость

Описание функционирования кнопок сенсорной панели :

Режимы работы и сочетание кнопок сенсорной панели:
1. Вентилятор максимальная скорость + нагреватель (сенсор 1 + 2)
2. Вентилятор средняя скорость + нагреватель (сенсор 2 + 3 + 4)
3. Вентилятор минимальная скорость + нагреватель (сенсор 2 + 4)
4. Вентилятор максимальная скорость (сенсор 1)
5. Вентилятор средняя скорость (сенсор 3 + 4)
6. Вентилятор минимальная скорость (сенсор 4)

Индикация сенсорных кнопок - синий «выкл», - красный «вкл». 
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��������режим вкл��выкл вентилятор макс. скорость
(горит 1 сенсор)

��������режим вкл��выкл вентилятор средн. скорость
+ нагреватель (горит 2, 3 и 4 сенсор)

��������режим вкл��выкл вентилятор мин. скорость
+ нагреватель (горит 2 и 3 сенсор)

Варианты внутренних решёток
установок САЛЮС 03/05
(круглая белая, квадратная белая,
прямоугольная панель)



�¾ Возможность управления установкой с пульта ДУ.
3 скорости вентилятора: минимальная, средняя, высокая.�¾ 
Индикация режимов работы.�¾ 
Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки на уровне +25С.�¾ 
Различные варианты исполнения наружных и внутренних решёток.�¾ 
Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾ 
Радиус действия пульта управления до 10 метров.�¾ 

�>�_�p�_�g�l�j�Z�e�b�a�h�\�Z�g�g�Z�y���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�Z�y���i�j�b�l�h�q�g�Z�y���m�k�l�Z�g�h�\�d�Z���k���w�e�_�d�l�j�b�q�_�k�d�b�f
         �i�h�^�h�]�j�_�\�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z�����[�e�h�d�h�f���d�h�g�l�j�h�e�y���b���m�^�Z�e�_�g�g�u�f���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�_�f��

�;�_�k�i�j�h�\�h�^�g�Z�y���k�_�j�b�y��TkV���©�K�: �E�X�K��RF�ª
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Особенности и описание режимов управления с помощью пульта управления:
С помощью пульта управления можно включить��выключить один из 6-ти режимов 
работы установки. 
Все режимы можно проконтролировать по индикации на блоке управления. 

�+�,������вкл��выкл вентилятор макс. скорость
�0�(�' ������вкл��выкл вентилятор средняя скорость
�/�2�: ������вкл��выкл вентилятор минимальная скорость
�6�7�2�3������вкл��выкл вентилятора
�/�,�*�+�7�����+�(�$�7������вкл��выкл нагревателя

Описание функционирования кнопок пульта управления:

Описание индикации режимов работы на блоке управления:
1. Красный светодиод - Подогрев воздуха включен
2. Желтый светодиод - Вентилятор максимальная скорость
3. Зелёный светодиод - Вентилятор минимальная скорость
4. Желтый + Зелёный светодиод - Вентилятор средняя скорость

5

Варианты внутренних решёток
установок САЛЮС 03/05
(круглая белая, квадратная белая,
прямоугольная панель)



�¾ Простота управления установкой.
�¾ Может контролировать одновременно до 3-х вентиляционных установок.
�¾ 2 скорости вентилятора: 30 м³/ч и 100 м³/ч.

Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки на уровне +25С.�¾ 
Различные варианты исполнения наружных и внутренних решёток.�¾ 
Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾ 

�¾ Блок управления устанавливается на стене или в коробке (подразетник).
    Внутренний или внешний монтаж.

�>�_�p�_�g�l�j�Z�e�b�a�h�\�Z�g�g�Z�y���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�Z�y���i�j�b�l�h�q�g�Z�y���m�k�l�Z�g�h�\�d�Z���k���w�e�_�d�l�j�b�q�_�k�d�b�f
         �i�h�^�h�]�j�_�\�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z �� и настенным механическим блоком управления

�I�j�h�\ �h�^�g�Z�y���k�_�j�b�y��TkV���©�K�: �E�X�K���I�K�����ª

�2�Q���2�ú���3�R�Z�H�U������вкл��выкл установки
�)�D�Q���,�,������вкл��выкл вентилятор максимальная скорость
�)�D�Q���,������вкл��выкл вентилятор минимальная скорость
�+�(�$�7����вкл��выкл нагревателя

Описание функционирования кнопок пульта управления:

�¾ Простота управления установкой.
�¾ Может контролировать одновременно до 3-х вентиляционных установок.
�¾ Плавная регулировка скорости вентилятора: от 30 м³/ч до 100 м³/ч.

Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки на уровне +25С.�¾ 
Различные варианты исполнения наружных и внутренних решёток.�¾ 
Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾ 

�¾ Блок управления устанавливается на стене или в коробке (подразетник).
    Внутренний или внешний монтаж.

�>�_�p�_�g�l�j�Z�e�b�a�h�\�Z�g�g�Z�y���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�Z�y���i�j�b�l�h�q�g�Z�y���m�k�l�Z�g�h�\�d�Z���k���w�e�_�d�l�j�b�q�_�k�d�b�f
         �i�h�^�h�]�j�_�\�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z �� и настенным механическим блоком управления

�I�j�h�\ �h�^�g�Z�y���k�_�j�b�y��TkV���©�K�: �E�X�K���I�K���I�e�ª

Особенности и описание режимов управления с помощью пульта управления:
С помощью пульта управления можно включить��выключить установку, электрический 
подогрев и плавно регулировать обороты вентилятора. 
 

�3�R�Z�H�U������вкл��выкл установки
�)�D�Q��������плавное регулирование скорости вентилятора
�+�(�$�7����вкл��выкл нагревателя

Описание функционирования кнопок пульта управления:

ON

OFF

Fan
Heat

�¾ Простота управления установкой.
�¾ Может контролировать одновременно до 3-х вентиляционных установок.
�¾ 2 скорости вентилятора: 30 м³/ч и 100 м³/ч.

Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки на уровне +25С.�¾ 
Различные варианты исполнения наружных и внутренних решёток.�¾ 
Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾ 

�¾ Блок управления устанавливается на стене или в коробке (подразетник).
    Внутренний или внешний монтаж.

Особенности и описание режимов управления с помощью пульта управления:
С помощью пульта управления можно включить��выключить один из ��-х режимов 
работы установки. 
 Описание функционирования кнопок пульта управления:

Тел: +7(985) 768-22-65, mail: techno-vent@mail.ru               Компания ТкВ
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�>�_�p�_�g�l�j�Z�e�b�a�h�\�Z�g�g�Z�y���\�_�g�l�b�e�y�p�b�h�g�g�Z�y���i�j�b�l�h�q�g�Z�y���m�k�l�Z�g�h�\�d�Z���k���w�e�_�d�l�j�b�q�_�k�d�b�f
�i�h�^�h�]�j�_�\�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z���b���k�_�g�k�h�j�g�u�f�� ���b�g�l�_�e�e�_�d�l�m�Z�e�v�g�u�f���d�h�g�l�j�h�e�e�_�j�h�f���\�h�a� �̂m�o�Z

�I�j�h�\ �h�^�g�Z�y���k�_�j�b�y��TkV���©�K�: �E�X�K��C�H2�ª

Особенности и описание режимов управления с помощью
 сенсорной панели :

�¾ Простота управления установкой.
 3 режима работы: автоматический, ручной, таймер.�¾
 3 скорости вентилятора (подача воздуха).�¾
 Автоматическое поддерживание температуры на выходе установки �¾

  на уровне +25С.
 Различные варианты исполнения наружных и внутренних решёток.�¾
 Уровень защиты вентиляционного блока IPX4.�¾
 Блок управления устанавливается на стене или в коробке (подразетник). �¾

  Внутренний или внешний монтаж.

�L�_�o�g�b�q�_�k�d�b�_���o�Z�j�Z�d�l�_�j�b�k�l�b�d�b��

Диаметр отврстия 150/170 мм.
Толщина стены 300-1000 мм.
Источник питания: 200 ~ 240 В переменного тока
Диапазон регулировки CO2: 350-1500PPM
Диапазон контроля CO2: 400-1999PPM
Диапазон отображения температуры: 0 ~ 50 �¥
Диапазон отображения влажности: 5 ~ 99% RH 
Мощность управления вентилятора: ≤ 200 Вт
Режим скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая
Отображение времени 
Температурный дисплей 
Дисплей влажности 
Ручной или автоматический подогрев воздуха 
RS485 связь

Приточные установки серии САЛЮС представляют собой укомплектованные 
агрегаты, содержащие сдвоенный воздушный фильтр (EU3 + угольный), 
электрический калорифер, вентилятор, обратный клапан, соединительный 
воздуховод, внутреннюю и наружную решётку с москитной сеткой.
Все компоненты смонтированы в корпусе, изготовленном из термостойкого 
пластика покрытого слоем теплоизоляции.
Комплект предназначен для скрытого монтажа в наружных стенах 
толщиной от 300  до 1000 мм.

 �F�h�^�_�e�v���K�Z�e�x�k���7�N�9���K�H�� поставляется в комплекте с интеллектуальным 
контроллером воздуха. Который позволяет контролировать температуру в 
помещении, влажность, концентрацию CO2 в режиме реального времени. 
Выходной сигнал управляющего устройства может непосредственно 

 контролировать скорость вентилятора. 

Установка может быть широко использован в жилых, коммерческих и 
промышленных целях и может эффективно улучшить качество воздуха, 
создать здоровую, удобную, энергоэффективную и рабочую среду.

Варианты внутренних решёток
установок САЛЮС 03/05
(круглая белая, квадратная 
белая, прямоугольная панель)

* Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в устройства 
не снижая его потребительских свойств.
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